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£h (57) Abstract: The invention relates to a mobile communications terminal (1) comprising a housing (2) and an antenna device (3) 
^ with an antenna (4) that can move in relation to said housing (2). Said antenna is placed in a first position (A) located inside the total 

dimensions of the housing (2) or close to the housing (2) and can be brought into a second position (B) that is, in essence, located at 
© a distance from the housing (2). The antenna (4) comprises a support (8) which can move in relation to the housing (2) and which 
a has a flat radiator structure (9). The antenna device (3) is in a transmission-ready and reception-ready state when located in each of 

the positions (A, B) of the antenna (4). 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkiirzungen vfird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein mobiles Komraunikationsendgerat (1) mit einem Gehause (2) und mit einer Anten- 
neneinrichtung (3) mit einer relativ zum Gehause (2) beweglichen Antenne (4). Diese ist in einer ersten Positionen (A) innerhalb der 
Gesamiabmessungen dcs Gehauses (2) bzw. nahe an das Gehause (2) angelegt, und ist in eine zweite, im wesentlichen vom Gehause 
(2) abslehende Posiuon (B) verbringbar. Die Antenne (4) weist einen beziiglich des GehSuses (2) beweglichen TrSger (8) mit einer 
fiachigen Strahlerstruktur (9) auf. Die Antenneneinrichtung (3) ist in jeder der Positionen (A, B) der Antenne (4) in einem sende- 
und empfangsbereiten Zustand. 
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Beschreibung 

Mobiles Kommunikationsendgerat 

5 Die Erfindung betrifft ein mobiles Kommunikat ions endge rat mit 
einem Gehause und mit einer Antenneneinrichtung mit einer re- 
lativ zum Gehause beweglichen Antenne, welche von einer er- 
sten Position, in der sich die Antenne im wesentlichen inner- 
halb der Gesamtabmessungen des Gehauses oder an das Gehause 
10 angelegt befindet, in eine zweite Position verbringbar ist, 
in der die Antenne im wesentlichen vom Gehause absteht. 

Ein derartiges Gerat ist beispielsweise aus der DE 197 47 581 
Al bekannt. Das dort gezeigte Mobilfunkgerat weist eine ein- 

15 schiebbare oder einklappbare Antenne auf, wobei im einge- 

klappten Zustand keine Sprachdaten ubertragen werden und im 
ausgeklappten Zustand Sprachdaten Ubertragen werden. Das 
heifit, im eingeklappten oder eingeschobenen Zustand der An- 
tenne befindet sich das Gerat lediglich im Stand-by-Modus und 

20 ist in der Lage, einen Ruf zu empfangen. Erst im aus- 
geklappten Zustand der Antenne ist das Gerat voll sende- und 
empf angsbereit • Eine derartige einschiebbare oder einklapp- 
bare Antenne hat den Vorteil, dafi das Gerat, wenn es gerade 
nicht zum Telefonieren verwendet wird, im eingef ahrenen Zu- 

25 stand relativ klein ist und vom Benutzer auch in kleineren 
Taschen, beispielsweise in einer Anzugtasche, unauffallig 
mitgefiihrt werden kann. 

Fur einen unauf falligen Einsatz des Gerats, sollte das Gerat 
30 aber nicht nur im Stand-by-Betrieb, sondern auch im voll ein- 
satzfahigen Zustand moglichst klein und unauffallig sein. Ein 
Ausklappen, Ausschwenken oder Ausziehen von Antennen ent- 
spricht daher in der Regel nicht dem Verbraucherwunsch. 

35 Der Wunsch nach auch im Gebrauch immer kleineren und unauf- 
falligeren Geraten, zieht zwangslaufig die Forderung nach im- 
mer noch kleineren Antennen mit sich. Eine Moglichkeit, An- 
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tennen mit ausreichender Performance relativ unauffallig im 
Gehause des Gerats unterzubringen, besteht darin, eine Anten- 
ne mit einer abstrahlenden strukturierten Flache zu verwen- 
den, beispielsweise sogenannte „Patch*-Antennen oder „PCB*- 
5 Antennen (Printed Circuit Board) . Unabhangig von der Qualitat 
der Antenne an sich, besteht bei derartigen integrierten An- 
tennen in Handgeraten immer das Problem, dafi mit grofier Wahr- 
scheinlichkeit die Hand des Benutzers einen grofieren Bereich 
der strahlenden Antennenf lache uberdeckt und dadurch die Per- 

10 formance der Antenne vermindert. Dariiber hinaus besteht das 
Problem, dafi die Mobil funkgerate immer flacher konstruiert 
werden und somit der Abstand der strahlenden Gerateteile zum 
Kopf abnimmt. Damit verbunden nimmt selbstverstandlich die 
Einstrahlung in den Kopf des Benutzers zu. Man ist hier be- 

15 reits an einer kritischen Grenze angelangt. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Alternative 
zu dem bekannten Stand der Technik zu schaffen, welche zum 
einen den Wunschen der Verbraucher nach auch im Gebrauch un- 
20 auffalligen kleinen Mobilfunkgeraten und andererseits den 

technischen Erf ordernissen einer guten Performance der Anten- 
ne und einer somit moglichst grofien Reichweite bei ausrei- 
chender Ubertragungsqualitat Rechnung tragt. 

25 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaJi dadurch gelost, dafi die 
Antenne einen beziiglich des Gehauses beweglichen Trager mit 
einer flachigen Strahlungsstruktur aufweist und die Antennen- 
einrichtung in jeder der Positionen der beweglichen Antenne 
in einem sende- und empf angsbereiten Zustand ist. 

30 

Das erfindungsgemafie Gerat bietet somit den Vorteil, dafi es 
eine Antenneneinrichtung mit einer flachen Antenne aufweist, 
welche im Normalzustand an das Gehause des Gerats angeklappt 
oder eingeschoben ist. Das Gehause kann daher wunschgemafi 
35 trotz guter Antennenperf ormance relativ flach ausgestaltet 
sein. Da auch in der eingeschobenen bzw. eingeklappten Posi- 
tion die Antenne sende- und empf angsbereit ist, kann das Ge- 
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rat im zusammengeklappten Zustand sehr unauffallig verwendet 
werden. 

Insbesondere bei den Orten, an denen es wtinschenswert ist, 
5 ein relativ unauf f alliges Mobilfunkgerat zu verwenden, d. h. 
an belebteren Orten, im Biiro etc., handelt es sich in der Re- 
gel um Standorte, an denen aufgrund eines gut ausgebauten 
Netzes ohnehin bessere Empf angsmoglichkeiten bestehen. Die 
ttberdeckung der Antenne durch die Hand des Benutzers ist da- 
10 her in diesen Bereichen nicht so kritisch. 

Sobald sich der Benutzer in einem Gebiet aufhalt, in dem die 
Empfangsbedingungen nicht so gut sind, kann er die Antenne 
ausklappen, ausziehen bzw. ausfahren oder ausschwenken und 

15 somit die Performance der Antenneneinrichtung verbessern. Im 
ausgeklappten Zustand wird die Antenne zum einen nicht mehr 
von der Hand bedeckt, d.h. das Antennenverhalten ist im Frei- 
feld verbessert. Zudem kann die Antenne in die zweite Positi- 
on so abgeklappt werden, dafi sie auch bei flacheren Geraten 

20 sich weiter vom Kopf entfernt befindet. Bei gleicher Sende- 
leistung liegt daher ein verminderter SAR-Wert (Specific Ab- 
sorption Rate) vor. Das heiiit, die Einstrahlung in den Kopf 
des Benutzers ist vermindert. Im Prinzip konnte dann, um die 
gleichen Grenzwerte einzuhalten, die Sendeleistung erhoht 

25 werden, was wiederum zu einer grofleren Reichweite und Ver- 

besserung der Verbindungsqualitat beitragt. Umgekehrt besteht 
natiirlich auch die Moglichkeit, wenn beispielsweise die Emp- 
fangsbedingungen gut sind, die Antenne trotzdem in die Posi- 
tion mit dem verbesserten Antennenverhalten zu bringen und 

30 die Sendeleistung entsprechend zu verringern. D. h. es konnte 
dann zum einen Leistung eingespart werden, was zu einer lan- 
geren Akkustandzeit fuhrt und zum anderen gleich-zeitig der 
SAR-Wert noch weiter vermindert werden. 

35 Selbstverstandlich besteht auch die Moglichkeit, daJJ die An- 
tenne nicht nur in zwei verschiedene Zustande, sondern in 
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mehrere Zustande verbracht werden kann, in denen die Antenne 
jeweils ein anderes Verhalten zeigt. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die bewegliche An- 
tenne selbst so ausgefiihrt, dali sie in jeder der Positionen 
in einem sende- und empf angsbereiten Zustand ist. 

Besonders bevorzugt ist die bewegliche Antenne dazu so aufge- 
baut, daJi der bewegliche Trager mit der Strahlungsstruktur 
eine Massestruktur aufweist, die folglich mitbewegt wird und 
daher in jeder Position der Antenne beztiglich der Strahlungs- 
struktur feststeht. Eine solche Antenne mit einer bezUglich 
der Strahlungsstruktur festen, mit ausklappbaren Masse hat 
den Vorteil, daB die Antenne in jeder der Positionen eine 
sehr ahnliche Antennen-Performance aufweist. Der entscheiden- 
de Unterschied der Antenne im eingeklappten und ausgeklappten 
Zustand besteht im wesentlichen dann nur darin, dafi die An- 
tenne im eingeklappten Zustand durch die Hand des Benutzers 
abgeschirmt oder zumindest verstimmt wird. 

Alternativ besteht auch die Moglichkeit, dafi die Antennen- 
einrichtung eine zweite Antenne, quasi als Hilf santenne, auf- 
weist, die zumindest dann sende- und empf angsbereit ist, wenn 
die bewegliche Antenne sich in einer Position befindet, in 
der sie nicht sende- und empf angsbereit ist. Diese Aus- 
ftlhrungsform mit einer Kombination aus einer fest im Gerat 
integrierten Antenne und einer verstellbaren Antenne ist dann 
notig bzw. sinnvoll, wenn die verwendete Struktur der beweg- 
lichen Antenne aufgrund ihrer physikalischen bzw. konstrukti- 
ven Art nur im ausgef ahrenen Zustand funktionieren kann bzw. 
soil. 

Die Grundprinzipien der verwendeten Antennen sind jeweils be- 
liebig und konnen jeweils an die gestellten Anf orderungen, 
beispielsweise die gewtinschte Strahlungscharakteristik, die 
Bandbreite, die Einstrahlung in den Kopf, angepalit werden. 
Denkbar ist z. B. die Kombination einer herkommlichen, sehr 
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kleinen Stummelantenne, z. B. eine fixed helix-Antenne, mit 
einer solchen beweglichen Antenne zu kombinieren. 

Bei Verwendung von mehreren Antennen kann es z. B. auch mog- 
lich sein, dali nicht nur eins der strahlenden Elemente aktiv 
ist, sondern gleichzeitig mehrere. So kann beispielsweise im 
eingef ahrenen Zustand nur die fest integrierte "Hilfs"- 
Antenne aktiv sein, wahrend im ausgef ahrenen Zustand beide 
Antennen gleichzeitig aktiv sind. Dabei konnen die Anten- 
neneigenschaf ten der fest integrierten Antenne von der momen- 
tanen Position der beweglichen Antenne abhangen. Beispiels- 
weise kann die Leistung beider Antennen wie beim sogenannten 
"Diversity-Verf ahren" durch phasenmafiig gUnstige Addition der 
Strahlungsleistung so kombiniert werden, dafi die Performance 
der gesamten Antenneneinrichtung hoher liegt, als die Perfor- 
mance der jeweiligen Einzelantennen. 

Die bewegliche Antenne kann im Prinzip eine beliebige Strah- 
lungsstruktur aufweisen. Sie kann beispielsweise auch aus 
mehreren einzelnen Strahlungsstrukturen bestehen, die ent- 
weder unabhangig voneinander sind oder auf irgendeine Weise, 
z. B. auch nur zum Teil, miteinander verkoppelt sind. Ebenso 
konnen auch die verschiedenen Antennen beliebig miteinander 
verkoppelt sein. Die Verkopplung kann jeweils durch entspre- 
chende Vernetzung uber Impedanzen erfolgen oder auch bei ver- 
schiedenen Strahlungsstrukturen durch eine kapazitive 
und/oder induktive Kopplung bzw. Strahlungskopplung. Alle An- 
tennen und Strukturen konnen je nach Bedarf als Single-Band- 
oder auch als Multiband-Antennen ausgef iihrt sein. 

Die Erfindung wird im folgenden unter Hinweis auf die bei- 
gefugten Zeichnungen naher erlautert. Samtliche in den ein- 
zelnen Ausfiihrungsbeispielen genannten Merkmale konnen nicht 
nur in den jeweiligen Kombinationen, sondern auch in Allein- 
stellung oder in anderen Kombinationen erf indungswesentlich 
sein. Es stellen dar: 
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Figur 1 eine schematische Darstellung des Grundprinzips einer 
ausklappbaren flachen Antenne; 

Figur 2 eine schematische Darstellung des Grundprinzips einer 
5 ausklappbaren Antenne mit einem dickeren Trager mit einer zu- 
satzlichen Masseflache; 

Figur 3 eine schematische Darstellung des. Grundprinzips einer 
ausschiebbaren flachen Antenne; 

10 

Figur 4 eine schematische Darstellung des Grundprinzips einer 
ausschiebbaren Antenne mit dickerem Trager mit einer zusatz- 
lichen Masseflache; 

15 Figur 5 eine schematische Darstellung einer schmalen aus- 
klappbaren Antenne; 

Figur 6 eine schematische Darstellung einer schmalen aus- 
schiebbaren Antenne; 

20 

Figur 7 eine schematische Darstellung einer schmalen ausdreh- 
baren Antenne; 

Figur 8 einen schematischen Querschnitt durch eine ausschieb- 
25 bare Antenne gemail Figur 4 mit zusatzlicher Masseflache; 

Figur 9 einen schematischen Schnitt wie in Figur 8, jedoch 
ohne Masseflache; 

30 Figur 10 eine schematische Darstellung der Kombination einer 
fest integrierten Antenne mit einer ausschiebbaren schmalen 
Antenne; 

Figur 11 eine schematische Darstellung einer Kombination ei- 
35 ner fest integrierten Antenne mit einer breiten ausschiebba- 
ren Antenne; 
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Figur 12 eine schematische Darstellung einer ausschiebbaren 
Antenne mit mehreren Strahlungsstrukturen auf einem Trager; 

Figur 13 eine schematische Darstellung einer Kombination meh- 
5 rerer fest integrierter Antennen mit mehreren ausfahrbaren 
Antennen. 

Alle in den Figuren dargestellten erf indungsgemalien mobilen 
Kommunikationsendgerate 1 weisen jeweils ein Gehause 2 auf, 
10 in welchem sich eine Antenneneinrichtung 3 befindet. Diese 
Antenneneinrichtung 3 besteht in den Ausf iihrungsbeispielen 
nach den Figuren 1 bis 12 entweder aus einer oder zwei Anten- 
nen-Systemen 4, 5. 

15 Eine der Antennen 4, 5 bzw. die einzelne Antenne 4 ist je- 
weils von einer ersten Position A, in der sich die Antenne 4 
im wesentlichen innerhalb der Gesamtabmessungen des Gehauses 
2 oder an das Gehause 2 angelegt befindet, in eine zweite Po- 
sition B verbringbar, in der die Antenne 4 im wesentlichen 

20 vom Gehause 2 absteht. Diese bewegliche, d. h. ausklappbare, 
ausziehbare bzw. ausfahrbare oder ausdrehbare Antenne 4 weist 
jeweils einen bezuglich des Gehauses 2 beweglichen Trager 8 
mit einer flachigen Strahlungsstruktur 9 auf. Die Antennen- 
einrichtung 3 ist insgesamt so ausgelegt, daJ3 in jeder der 

25 Positionen A, B der beweglichen Antenne 4 die Antennenein- 
richtung 3 bzw. das Gerat 1 in einem voll sende- und emp- 
f angsbereiten Zustand ist. 

Figur 1 zeigt das Grundprinzip einer einfachen ausklappbaren, 
30 sehr flachen Antenne 4. Diese Antenne 4 besteht im wesentli- 
chen aus einer elektrisch leitenden Strahlungsstruktur 9 auf 
einem flachen Trager 8. Die Strahlungsstruktur 9 kann in ih- 
rer Form und Grofie nahezu beliebig ausgefUhrt sein und ist 
sinnvollerweise an die Sende- und Empf angsvorgaben, bei- 
35 spielsweise die gewUnschte Mittenf requenz, Bandbreite oder 
Richtcharakteristik angepafit. Selbstverstandlich konnen die 
Strahlungsstruktur 9 und die Groiie und Form des Tragers 8 
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auch an den zur Verfugung stehenden Platz im Gehause 2 bzw. 
an designerische Vorgaben angepafit werden. Als Tragermaterial 
kann dabei im Prinzip jedes geeignete Material, beispielswei- 
se Folie, Kunststoff, Polycarbonat oder ahnliches verwendet 
5 werden. Urn eine derartige Strahlungsstruktur 9 auf einem Tra- 
ger 8 zu erzeugen, kann eine beliebige geeignete Technologie 
verwendet werden, z. B. PCB-Technik, Stanz-/Biegetechnik, 
Spritzgufl, MID-Technik, Heizpragetechnik etc. 

10 Der Trager 8 ist an einer Langsseite an Gelenkhalterungen 15 
drehbar am Gehause 2 des Mobiltelefons 1 festgelegt. Ober ei- 
ne Kopplungseinrichtung 12, welche sich zum Teil in den Ge- 
lenkhalterungen 15 befindet, ist dafiir gesorgt, dafl jederzeit 
eine elektrische Verbindung zu einem Sende- und Empf angsteil 

15 (nicht dargestellt) des Mobiltelefons 1 gewahrleistet ist. 

Figur 2 zeigt ein ahnliches Prinzip. Hier weist die ausklapp- 
bare Antenne 4 jedoch einen dickeren Trager 8 auf, der auf 
der der flachigen Strahlungsstruktur 9 gegeniiberliegenden 

20 Seite eine Masseflache 11 aufweist. Auch diese Masseflache 11 
kann in ihrer Form und Grofle beliebig an die gestellten An- 
forderungen angepalit sein. Die Masseflache 11 kann im Prinzip 
nicht nur auf der der Strahlungsstruktur 9 gegeniiberliegenden 
Seite, sondern auch teilweise oder vollstandig auf der glei- 

25 chen Seite wie die Strahlungsstruktur 9 liegen. Dies hangt 
von den gewunschten Eigenschaf ten der Antenne 4 ab. Ebenso 
kann entsprechend das Tragermaterial so gewahlt werden, dafl 
es beispielsweise bestimmte gewiinschte dielektrische oder ma- 
gnetische Eigenschaf ten oder auch Kombinationen von beiden 

30 aufweist. Die Strahlungsstruktur 9 bildet gemeinsam mit der 
fest dazu angeordneten Masseflache 11 eine resonante Struk- 
tur, in der das E-Feld durch Resonanzuberhohung abgestrahlt 
wird. Eine solche Patch-Antenne hat den Vorteil, daJS die An- 
tenne im wesentlichen in jeder Position zum Gehause eine sehr 

35 ahnliche Antennen-Perf ormance aufweist. 
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Figur 3 zeigt ein mobiles Funkgerat 1 mit einer breiten aus- 
schiebbaren Antenne 4 mit einer flachigen Strahlungsstruktur 
9 auf einem diinnen Trager 8. Anstelle der Drehhalterungen 15 
befinden sich seitlich am oberen Ende des Gehauses 2 des Ge- 
5 rats 1 Fuhrungshalterungen 16, in denen der Trager 8 parallel 
zum Gehause 2 in der Verschieberichtung R verschoben wird. 
Selbstverstandlich ist es moglich das Gerat 1 auch mit einem 
Antrieb auszustatten, so dafi die Antenne 4 automatisch ausge- 
fahren werden kann. 

10 

Figur 4 zeigt das gleiche Grundprinzip wie Figur 3, jedoch 
mit einer Antenne 4 mit dickerem Trager 8 und der zusatzli- 
chen Massestruktur 11. 

Die Figuren 5 und 6 zeigen jeweils wiederum das gleiche Prin- 
zip, jedoch mit einer relativ kleinen, nicht liber die gesamte 
Breite des Gehauses 2 verlaufenden Antenne 4. Figur 5 zeigt 
hierbei die ausklappbare Version, Figur 6 die ausziehbare 
Version. Eine weitere Alternative zu diesen beiden Moglich- 
keiten zeigt Figur 7 mit einer schmalen, urn eine Drehgelenk 
14 ausdrehbaren Antenne 4. 

Die Figuren 8 und 9 zeigen noch einmal verschiedene Ausfuh- 
rungsbeispiele einer Antenne 4 gemafi Figur 4, wobei Figur 9 
25 eine Version zeigt, in der sich auf der Ruckseite des Tragers 
8 keine Masseflache 11 befindet. Bei der Antennenversion ge- 
maft Figur 8 befindet sich dagegen auf der zur Strahlungs- 
struktur 9 gegenuberliegenden parallelen Flache des Tragers 8 
eine feste Masseflache 11. Bei der beweglichen Antenne 4 ge- 
30 mafi Figur 9 andern sich daher im eingeschobenen und ausge- 

schobenen Zustand die Eigenschaf ten der Antenne 4 nicht uner- 
heblich, da beispielsweise im eingeschobenen Zustand A zwi- 
schen der Strahlungsf lache 9 und der sich im Gehause befind- 
lichen Masseflache 19 eine andere Kapazitat vorliegt, als im 
35 ausgezogenen Zustand B. Bei der beweglichen Antenne 4 gemafi 
Figur 8 "sieht" die Strahlungsstruktur 9 dagegen in der Regel 
nur die direkt benachbare Masseflache 11, unabhangig davon, 



15 



20 
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ob sich die Antenne 4 in der Position A oder in der Position 
B befindet. 

Bei alien bisher dargestellten Geraten 1 ist die bewegliche 
5 Antenne 4 jeweils an einer in der Gebrauchsstellung des mobi- 
len Telekominunikationsgerats am Kopf des Benutzers oberen, 
vom Kopf abgewandten Seite des Gehauses 2 angeordnet. Das 
heifit, die Strahlungsstruktur 9 der Antenne 4 ist im einge- 
schobenen Zustand durch eine sich auf einer Platine 20 be- 
10 findliche Masseflache 19 vom Kopf des Benutzers, dessen Ohr 
in der Regel am Lautsprecher 18 des Mobiltelef ons 1 liegt, 
abgeschirmt. Selbstverstandlich kann die Antenne 4 aber auch 
an jeder anderen beliebigen Stelle am Gehause, beispielsweise 
unten, angeordnet sein. 

15 

Innerhalb des Gehauses 2 befindet sich eine Koppeleinrichtung 
12, welche dafur sorgt, dafl die Strahlungsstruktur 9 in der 
gewunschten Position A, B mit einer Sende-/Empf angseinrich- 
tung (nicht dargestellt) des Mobiltelefons 1 gekoppelt ist 
20 und die empfangenen Signale an die Sende-/Empf angseinrichtung 
weiterleitet bzw. von der Sende-/Empf angseinrichtung kommende 
Signale abstrahlt. 

Figur 10 zeigt eine Kombination einer schmalen ausschiebbaren 
25 Antenne mit einer kleinen integrierten Antenne 5. Beide An- 
tennen sind uber eine gemeinsame Koppeleinrichtung 12 mit der 
Sende-/Empf angseinrichtung verbunden. Figur 11 zeigt ein 
hierzu alternatives Ausfiihrungsbeispiel mit einer breiten 
ausschiebbaren Antenne. 

30 

Bei der Verwendung von mehreren Antennen A, 5 kann die Kopp- 
lungseinrichtung 12 auch als Umschalteinrichtung verwendet 
werden, so dali je nach Position A, B der beweglichen Antenne 
4 entweder nur die bewegliche Antenne 4 oder die integrierte 
35 Antenne 5 oder beide Antennen 4, 5 mit der Sende- 

/Empf angseinheit verbunden sind. Selbstverstandlich konnen 
anstelle einer kombinierten Koppel- und Umschalteinrichtung 
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auch getrennte Koppeleinrichtungen und Umschalteinrichtungen 
verwendet werden. Die Koppel- bzw. Umschalteinrichtungen kon 
nen hierbei vorzugsweise in die jeweilige mechanische Halte- 
rung fur die bewegliche Antenne integriert sein, so dafl auf 
5 einfache Weise ein guter Kontakt der Abstrahlungsf lache zur 
Sende-/Empfangseinheit moglich ist. 

Figur 12 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel mit einer ausschieb- 
baren Antenne 4 mit zwei unabhangigen Strahlungsstrukturen 9 

10 10 die untereinander Uber Koppeleinrichtungen 12, 13 verkop- 
pelt sind. Im eingeschobenen Zustand ist iiber die Koppelein- 
richtung 13, welche beispielsweise im einfachsten Fall aus 
zwei untereinander verbundenen, an den Strukturen 9, 10, je- 
weils anliegenden Kontakten und gegebenenf alls Elementen zur 

15 Anpassung der Impedanzen besteht, die Strahlungsstruktur 9 
mit der Strahlungsstruktur 10 verbunden. Sie bilden somit ei 
ne gemeinsame Struktur. Diese zusammenhangende Kombination 
aus zwei Strukturen 9, 10 ist uber die Koppeleinrichtung 12 
uber die Struktur 9 mit der Sende-/Empf angseinheit verbunden 

20 

Im ausgeschobenen Zustand kontaktiert nur die Strahlungs- 
struktur 10 die Koppeleinrichtung 12. Da die Koppeleinrich- 
tung 13 beim Ausschieben der Antenne 4 ortsfest im Gehause 2 
verbleibt, findet eine Kopplung zwischen der Strahlungs- 
25 struktur 9 und der Strahlungsstruktur 10 nur auf kapazitivem 
bzw. induktivem Wege statt. Die Antenneneigenschaf ten sind 
also im ausgezogenen und eingeschobenen Zustand unterschied- 
lich. 

30 Selbstverstandlich ist es auch moglich, auf die optionale 

Koppeleinrichtung 13 zu verzichten, so dafi im eingeschobenen 
Zustand nur die Strahlungsstruktur 9 mit der Koppelein- 
richtung 12 kontaktiert ist, und im ausgeschobenen Zustand 
nur die Strahlungsstruktur 10. Eine Oberkopplung der jeweils 

35 anderen Struktur 9, 10 findet dann in beiden Positionen A, B 
nur uber einen kapazitiven bzw. induktiven Weg statt. 
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Anstelle der in den Figuren dargestellten Strahlungs- 
strukturen 9, 10 bzw. Massenstrukturen 11, welche sich planar 
auf der Oberflache des Tragers 8 befinden, ist es selbst- 
verstandlich auch mdglich, dafi die Strahlungsstrukturen 9, 10 
5 oder Massestrukturen 11 beliebig im Volumen des Tragers 8 
verlaufen. Im Prinzip ist es sogar denkbar, dafi bestimmte 
Leitungszuge das Volumen des Tragers 8 verlassen oder dariiber 
hinaus abstehen. 

10 Figur 13 zeigt eine Kombination von einer fest im Gehause in- 
tegrierten Antenne 5, einer fest angebrachten Stummelantenne 
6 sowie zwei beweglichen Antennen 4, 7. Die Kombination von 
solchen beliebig viel fest ins Gerat integrierten Antennen 
mit einer beliebigen Anzahl von ausfahrbaren bzw. ausklappba- 

15 ren Antennen kann sinnvoll sein, um z. B. verschiedene Fre- 
quenzbereiche bedienen zu konnen oder um das genannte Anten- 
nen-Diversity zu ermoglichen, bei der durch Zusammenwirkung 
zweier oder mehrerer gleichzeitig betriebener Antennen die 
Performance erhoht wird. Die Antennen brauchen hierbei nicht 

20 unmittelbar nebeneinander, sondern konnen auch an entfernte- 
ren Stellen am Gerat angeordnet sein. 

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf Mobiltelefone 
beschrankt, sondern kann auch bei alien anderen mobilen Kom- 
25 munikationsendgeraten, beispielsweise Pagern, Palmtops oder 
Organizern mit entsprechendem Anschlufi an ein Funknetz, bei 
denen mbglichst kleine Abmessungen erwiinscht sind, genutzt 
werden . 
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Patent anspruche 

1. Mobiles Kommunikationsendgerat (1) mit einem Gehause (2) 
und mit einer Antenneneinrichtung (3) mit einer relativ zum 

5 Gehause (2) beweglichen Antenne (4), welche von einer ersten 
Position (A) , in der sich die Antenne (4) im wesentlichen in- 
nerhalb der Gesamtabmessungen des Gehauses (2) oder an das 
Gehause (2) angelegt befindet, in eine zweite Position (B) 
verbringbar ist, in der die Antenne (4) im wesentlichen vom 

10 Gehause (2) absteht, dadurch gekennzeichnet , dafi die 
Antenne (4) einen beztiglich des Gehauses (2) beweglichen Tra- 
ger (8) mit einer flachigen Strahlungsstruktur (9) aufweist 
und die Antenneneinrichtung (3) in jeder der Positionen (A, 
B) der beweglichen Antenne (4) in einem sende- und empfangs- 

15 bereiten Zustand ist. 

2. Kommunikationsendgerat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die bewegliche Antenne (4) selber in 
jeder der Positionen (A, B) in einem sende- und empf angsbe- 

20 reiten Zustand ist. 

3. Kommunikationsendgerat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Antenneneinrichtung (3) eine zweite 
Antenne (5) aufweist, die zumindest dann sende- und empfangs- 

25 bereit ist, wenn die bewegliche Antenne (4) sich in einer Po- 
sition befindet, in der sie nicht sende- und empf angsbereit 
ist • 

4. Kommunikationsendgerat nach Anspruch 3, dadurch ge- 

30 kennzei chnet , dafi in der ersten Position (A) der bewegli- 
chen Antenne (4) nur die zweite Antenne (5) sende- und emp- 
fangsbereit ist und in der zweiten Position (B) der bewegli- 
chen Antenne beide Antennen sende- und empf angsbereit sind. 

35 5. Kommunikationsendgerat nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Strahlungseigenschaf ten der 
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zweiten Antenne (5) in Abhangigkeit von der Position der be- 
weglichen Antenne (4) verandert werden. 

6. Kommunikationsendgerat nach einem der vorstehenden Ansprii- 
5 che, dadurch gekennzeichnet, dafi die bewegliche Anten- 
ne (4) in jeder der Positionen (A, B) eine unterschiedliche 
Richtcharakteristik aufweist. 

7. Kommunikationsendgerat nach einem der vorstehenden Anspru- 
10 che, dadurch gekennzeichnet, dafi die bewegliche Anten- 
ne (4) an einer in der Gebrauchsstellung des mobilen Telekom- 
munikationsgerats (1) am Kopf des Benutzers oberen, vom Kopf 
abgewandten Seite des Gehauses (2) angeordnet ist. 

15 8. Kommunikationsendgerat nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dali der bewegliche Trager 
(8) zusatzlich zur Strahlungsstruktur (9) eine Massestruktur 
(11) aufweist. 

20 9. Kommunikationsendgerat nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dafi der bewegliche Trager 
(8) mehrere separate Strahlungsstrukturen (9, 10) aufweist. 

10. Kommunikationsendgerat nach Anspruch 9, dadurch ge- 
25 kennzeichnet, dafi die Strahlungsstrukturen (9, 10) zumin- 

dest teilweise miteinander gekoppelt sind. 

11. Kommunikationsendgerat nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die verschiedenen 

30 Antennen (4, 5, 6, 7) und/oder die verschiedenen Strahlungs- 
strukturen (9, 10) far unterschiedliche Resonanzf requenzen 
ausgelegt sind. 

12. Kommunikationsendgerat nach einem der vorstehenden An- 
35 spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Antennenein- 

richtung (3) uber eine Koppeleinrichtung (12) mit einem Sen- 
de-/Empf angsteil verbunden ist. 
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13. Koramunikationsendgerat nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daii die Koppeleinrichtung (12) eine Urn- 
schaltung zwischen verschiedenen Antennen der Antennenein- 

5 richtung (3) und/oder Strahlungsstrukturen (9, 10) einer An- 
tenne (4) und/oder Impedanzwandlern ermoglicht. 

14. Koinmunikationsendgerat nach Anspruch 12 oder 13, da- 
durch gekennzeichnet, daJi die Koppeleinrichtung (12) 

10 und/oder eine separate Umschalteinrichtung zumindest teilwei- 
se in eine mechanische Halterung (15) fur die bewegliche An- 
tenne (4) integriert ist. 



15 
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